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Totale oppervlakten gebouw

Bebouwd oppervlak   =    515 m2

Opp. buitengevels (ex. openingen) =  1715 m2

Opp. buitenkozijnen   =    463 m2

Opp. daken (pannen)  =    614 m2

Opp daken (app)   =      37 m2

Opp. B.G.-vloer    =    462 m2

G.O. Eenheden    =  1435 m2

Opp Gem. v.k.r. onverwarmd  =    280 m2

Opp Gem. v.k.r. verwarmd  =    - -   m2

131 pv-panelen (1000x1670mm)

28 wooneenheden per gebouw
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Dwarsdoorsnede

Langsdoorsnede

01

Situatie 1:5.000

Woonruimte

Verkeersruimte

Voorbeeldwoning
Jeltje de Bosch Kemperpad 22

Impressie Zuidgevel

Impressie Noordgevel
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Voorbeeldwoning

Jeltje de Bosch kemperpad 22

G.O. 31 m2

V.O. 25 m2

Volume 73,5 m3

G.O. 21,2 m2

V.O. 11,3 m2

Volume 79,4 m3
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Installatie:

CV:  HRE-Combiketel

Ventilatie: Aanvoer: zelfregelende ventilatieroosters

Afvoer: Mechanische vent. box

Installatie:

70 graden stadsverwarming

Ventilatie: Aanvoer: zelfregelende ventilatieroosters

Afvoer: Mechanische vent. box

Installatie:

40 graden stadsverwarming

CO2 gestuurde mech. vent.  en zelfregelende

roosters
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