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Verkeersruimte

Bedrijfsruimte

Woonruimte
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[ 1]
[ 1]

Voorbeeldwoning
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 6

Totale oppervlakten gebouw

B.V.O gebouw = 1414 m2
Opp. buitengevels (ex. openingen) = 2932 m2
Opp. buitenkozijnen = 1170 m2
Opp. pannendaken (ex openingen) = 930 m2
Opp. daklichten (dakopeningen) =  93m2
Opp platte daken = 592m2
Opp. daklichten (dakopeningen) = 14 m2
Opp. B.G.-vloer = 1275 m2
G.O. Bedrijfsruimten = 372m2
G.O. Eenheden = 2986 m2
Opp Gem. v.k.r. onverwarmd = 362m2
Opp Gem. v.k.r. verwarmd = ---m2

73 bestaande zonnepanelen
120 nieuwe pv-panelen

34 woon-eenheden
1 bedrijfs-eenheid
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Bestaand

maximale isolatie
(minimaal als moet)

o
pannendak Rc=1,8 pannendak Rc=4,07 °
pannen pannen =
panlatten panlatten g E F3 %
dakbeschot dakplaten 50mm PIR B g %
gOrdIngen dakbeschot 11 O O S % =1
spanten gordingen A
MetalStud gipsplafond spanten i
met 50mm minerale wol MetalStud gipsplafond

schuin schuin met 50mm minerale wol

0 g o y PR R<
N N P RE
| platdak Rc=6,0 3" °
platdak Rc=1,8 /‘ 2xAPP
bitumen 142mm Therma TR 26 (tpv dakrand dunner, R N N
balklaag minimale koudebrug-onderbreking) ~< o ; N
MetalStud gipsplafond bestaande bitumen & i—r -5 @ i—’
met 50mm minerale wol balklaag 3 3 3,
MetalStud gipsplafond
met 50mm minerale wol
lat dak lat dak
T
\ gevel Rc=0,8 \ gevel Rc=2,0 +°
0 50 0 \}{ stucwerk 0 50 o \J{ stucwerk
holle keramische steen holle keramische steen 2950 260 3040 - 2943 400 5520 510
50mm spouw X spouw vullen met M N N N
vertinlaag HR++ ISOparels
@ \|| metselwerk. @ vertinlaag
. G metselwerk. .
& ' Voorbeeldwoning G.0. 105 m2
3 \ i . . . V.0. 74,8 m2
AN Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 6 Volume 475 m3
geve| - i Blnk 21
— Isoglas Proline 32 29 won m2 /won 70°€/m2 kosten projectkosten
Z M| vertinlaag bledar U=1.1 2 bedrr
g vertinlaag Vs tochtstrip / , daken (pannen) 930 50 € 46.500 € 69.750,00
voorzetrgam enkel g -
- H glas U=28 daken (app} 592 100 €£59.200 £ 88.800,00
% buitengevels 2932 15 €43.980 € 65.970,00
o buitenkozijnen 1170 425 €497.250 € 745.875,00
/% § B.G.-vloer 360 S0 £18.000 € 27.000,00
EN installaties 36 500 £ 18.000 £ 27.000,00
7 : kosten per eenheid
gemiddeld €18.970 € 28.455,42
raam
raam
houfen vioerdelen houfen vioerdelen ) ) B .
Warmteverlies Watt per m2, bestaand, basis en bij max iso
rachels rachels
= < =~ =~ ~ 7 Beganegrond-vioer = < .~ < = ~ . Beganegrond-vioer Rc =35 Blok 21
== __»o ——=—— afwerkvloer op rachels F~——= o ———=——1 afwerkvloer op rachels opp m2 Watt Wim2 % tfo bestaand
- < |l- v - ~-| beton met stalen ligger - |- v - ~-| beton met stalen ligger o
5 beton 2 . /5 bet p p /
S Be 9”“}91 > " b o - kruipruimte/kelder - ; 9““]‘—’1 2. o - | 140 mm Isover met plakpennen BES'.[EEFId 87.1 12547 144 109:}0
o 2o (|l < 2 . lekke betonvioer a 2~ Jla . 2~ | kruipruimte/kelder Basis a7.1 9585 110 T6%
I TS W S 300mm Isochips
_m: =0 = lekke betonvioer
Werk ;
vioer vioer Retolue

Installatie: Installatie: Architectenbureau Kwa 1e Helmersstraat 17 C-1 1054 CX Amsterdam  T: 020 6839618 E: ab@kwajh.nl  www.kwajh.nl Amsterdam

Cv: HR-ketel 70 graden stadsverwarming —

Ventilatie: afvoer: mechanische afvoer Afvoer C02-gestuurde ventilatie met CO2 verklikker fase Omschrijving tekenr.

toevoer: natuurlijk, kieren en te openen ramen Toevoer: te openen ramen gewiiiad 02
Datum 15072020 | @



Asus
Geplaatste afbeelding

Asus
Geplaatste afbeelding

Asus
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