Kelder

Situatie 1:5.000
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// Voorbeeldwoning
Anna Spenglerstraat 82

Totale oppervlakten gebouw
Bebouwd opperviak

Opp. buitengevels (ex. openingen)
Opp. buitenkozijnen

Opp. vlakke daken (app)

Opp. B.G.-vloer

G.O. alle wooneenheden

Opp Gem. v.k.r. onverwarmd

Opp Gem. v.k.r. verwarmd

84 pv-panelen per gebouw

134 wooneenheden in 7 gebouwen, excl.

= 390 m2
= 870 m2
= 275m2
= 390 m2
= 360 m2
= 1525 m2
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Installatie:

HR combiketel

Beganegrond-vioer Rc = 1,2
afwerkvloer

beton

kruipruimte/ kelder
bodemafsluiter/zand

ventilatie-afvoer: natuurlijke shuntkanalen

ventilatie-toevoer: raamroosters
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Installatie:

70 graden stadsverwarming

platdak Rc=>6,5
APP

120mm therma TR26
50mm Roofmate
APP

beton

bestaand voldoet

Glas U=1,2
kunststof kozijnen
HR++ glas

dubbele kierdichting

Beganegrond-vloer Rc = 3,5
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Kruipruimte

isochips 300mm
bodemafsluiter/zand

nader onderzoek
bereikbaarheid

en hoogte kruipruimte nodig.
t.p.v bergingen

70mm Kooltherm K17

CO2 gestuurde mech. vent. en zelfregelende

roosters
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Installatie:

40 graden stadsverwarming
CO2 gestuurde mech. vent. en zelfregelende
roosters
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Voorbeeld-eenheid
G.0. 69,5 m2
V.0. 53 m2
Volume 174 m3
Blok 9 t/m 16 ex-13
per blok m2 /won 70°€/m2 kosten projectkosten 40°€/m2 kosten  projectkosten
Van 20 won.
daken (pannen) 0 0 £0 £€0,00 0 £0 £€0,00
daken (app) 390 100 £€39.000  €58.500,00 0 £0 €0,00
buitengevels 870 16 €0 €0,00 150 €130.500 €195.750,00
buitenkozijnen 275 135 €37.125 €£355.687,50 300 €137.500 €206.250,00
B.G.-vloer 360 42,5 €15.300 € 22.950,00 150 €54.000 € 81.000,00
installaties 20 3500 € 70.000 €105.000,00 O €0 €0,00
kosten per woning
gemiddeld €8.071 €£12.106,88 €16.100 €24.150,00

Warmteverlies Watt per m2, bestaand, basis e'n"bij max iso

Blok 9 t/fm 16 (excl 13)

tussenwoning

opp m2 Watt Wim2 % t/o bestaand
Bestaand 62 5140 83 100%
Basis 62 4458 [ 87%
Max 62 3585 28 70%
Blok 9 t'm 16 (excl 13) bovenwoning
opp m2 Watt Wim2 % t/o bestaand
Bestaand 62 6466 104 100%
Basis 62 4409 (4 68%
Max 62 4033 65 62%
Werk Ketelhuis
Blok 9 t/m 16 (ex.13)
Architectenbureau Kwa 1e Helmersstraat 17 C-1 1054 CX Amsterdam  T: 020 6839618 E: ab@kwajh.nl www.kwajh.nl Amsterdam
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